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Tanklöschfahrzeug TLF 

Fahrgestell: 
- Mercedes-Atego 1630 AF
- Motor 299 PS, Euro 6
- Automatikgetriebe Allison
- Fahrerhaus mit Mannschaftskabine im Aufbau integriert
- Zulässiges Gesamtgewicht 16'000 kg

Masse: 
- Gesamtbreite: 2500 mm 
- Gesamtlänge: 7360 mm 
- Gesamthöhe: 3250 mm 
- Radstand: 3860 mm 

Gewichte: 
- Betriebsgewicht: 15‘000 kg (mit 8 Pers.) 
- Zul. Gesamtgewicht: 16‘000 kg
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Aufbau: 
- Mannschaftsraum im Aufbau, 6 Sitzplätze 
- 4 in die Sitze integrierte Atemschutzgeräte, im 

Mannschaftsraum 
- 3-Punkt Lagerung vom Aufbau auf dem Chassis 
- Innenausbau in nicht rostender Ausführung 
- Tablare in der Höhe verstellbar 
 
Elektrische Ausrüstung: 
- Optisches Sondersignal in LED 
- Akustisches Sondersignal Druckluft und 

elektronisch 
- Innenraum- und Umfeldbeleuchtung in LED 
- Fahrzeugbeleuchtung in LED 
 
 
Löschtechnik: 
- Pumpe in Rotguss FPNH 3000/10-250/40 

Normaldruck: 
Leistung:  3000 l/min bei 10bar 
Max. Leistung: 3600 l/min bei 10 bar 
Schliessdruck: 17 bar 
Saugeingang: Storz 125 
max. Saughöhe: 8m 
 
Hochdruck: 
Leistung:  250 l/min bei 40 bar 

 
Abgänge: 
- Normaldruckabgänge Storz 75, je 2 Stück links 

und rechts 
- Hochdruck Schnellangriff mit 100 m Schlauch und 

Hohlstrahllöschpistole 90 l/min bei 30 bar 
 
Löschwassertank: 
- CrNi-Wassertank V4A mit Überlaufsicherung, 

Tankumlauf und Tankfüllautomatik. 
Volumen:   2500 l 
Einspeisung:  2 x Storz 75 
Füllleistung:  4600 l/min bei 3 bar 
Schliesszeit:  14 sec 
 

Pumpenbedienung: 
- Touchscreen mit handschuhtauglicher Bedienung 

und guter Lesbarkeit bei direkter 
Sonneneinstrahlung. 

- Einfache, intuitive und miliztaugliche 
Handhabung. 
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Leiterlift (patentiert): 
- Vollhydraulischer Leiterlift für 3-teilige Stützenleiter 

und/oder 2-teilige Handschiebeleiter und/oder  
4-teilige Steckleiter 

- Entnahmehöhe seitlich links auf 1 m ab Boden, 
Auf- und Abpackzeit 10 sec 

 
 
Lüfterlift: 
- Hydraulischer Lüfterlift, einfaches und schnelles 

Ab- und Aufladen des Hochleistungslüfters durch 
eine Person 

- Der Lüfter kann bis 20 cm unter das Fahrterrain 
herabgelassen werden 

 
 
Lichtmast: 
- Teleskoplichtmast, pneumatisch ausfahrbar, 

Höhe ab Boden 7 m 
- 6 x 24 V LED Scheinwerfer, 360° angeordnet mit 

einer Lichtleistung von total 41’400 Lumen 
 
 
Innenausbau Mannschaftsraum: 
- Innenausbau Mannschaftsraum nach 

Kundenwunsch 
- Grosse Türöffnung für sicheres und bequemes ein- 

und aussteigen 
- Innenausbau jederzeit einfach anpassbar 

 

 


