Carrosserie @Jster‘holz AG

Tankloschfahrzeug TLF
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Fahrgestell:
- MAN TGM 13.320 4x4
- Motor 320 PS, Euro 6
- Automatikgetriebe MAN Powermatic
- Fahrerhaus mit Mannschaftskabine im Aufbau integriert
- Zulassiges Gesamtgewicht 16'000 kg

Masse:

- Gesamtbreite: 2500 mm

- Gesamtlange: 7360 mm

- Gesamthohe: 3350 mm

- Radstand: 3950 mm

Gewichte:

- Betriebsgewicht: 15'000 kg (mit 8 Pers.)

- Zul. Gesamtgewicht: 16000 kg
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Aufbau:
- Mannschaftsraum im Aufbau, 6 Sitzplatze
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Carrosserie usterholz AG

Mannschaftsraum

- Innenausbau in nicht rostender Ausfiihrung
- Tablare in der Héhe verstellbar

Elektrische Ausriistung:

- Optisches Sondersignal in LED

- Akustisches Sondersignal Druckluft und
elektronisch

- Innenraum- und Umfeldbeleuchtung in LED

- Fahrzeugbeleuchtung in LED

Loschtechnik:
- Pumpe in Rotguss FPNH 3000/10-250/40

Normaldruck:

Leistung: 3000 I/min bei 10bar
Max. Leistung: 3600 I/min bei 10 bar
Schliessdruck: 17 bar

Saugeingang:  Storz 125

max. Saughdhe: 8m

Hochdruck:
Leistung: 250 I/min bei 40 bar

Abgange:
und rechts
Hohlstrahlléschpistole 90 I/min bei 30 bar

Loschwassertank:

Tankumlauf und Tankfullautomatik.

Volumen: 25001

Einspeisung: 2 x Storz 75
Fallleistung: 4600 I/min bei 3 bar
Schliesszeit: 14 sec

Pumpenbedienung:

und guter Lesbarkeit bei direkter
Sonneneinstrahlung.

- Einfache, intuitive und miliztaugliche
Handhabung.

Stromgenerator:
Leistung: 8 kVA /1 230/400V 16 A
Stromsatellit: 50 m
Stromverteiler: 3 x Typ25/ 1 x CEE 16A
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- 4 in die Sitze integrierte Atemschutzgerate, im

- 3-Punkt Lagerung vom Aufbau auf dem Chassis

- Normaldruckabgange Storz 75, je 2 Stiick links

- Hochdruck Schnellangriff mit 100 m Schlauch und

- CrNi-Wassertank V4A mit Uberlaufsicherung,

- Touchscreen mit handschuhtauglicher Bedienung
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Leiterlift (patentiert):

- Vollhydraulischer Leiterlift fur 3-teilige Stutzenleiter
und/oder 2-teilige Handschiebeleiter und/oder
4-teilige Steckleiter

- Entnahmehdhe seitlich links auf 1 m ab Boden,
Auf- und Abpackzeit 10 sec

Liifterlift:

- Hydraulischer Lifterlift, einfaches und schnelles
Ab- und Aufladen des Hochleistungslifters durch
eine Person

- Der Lifter kann bis 20 cm unter das Fahrterrain
herabgelassen werden

Lichtmast:

- Teleskoplichtmast, pneumatisch ausfahrbar,
Hohe ab Boden 7 m

- 6x 24V LED Scheinwerfer, 360° angeordnet mit
einer Lichtleistung von total 41°400 Lumen

Dachkasten absenkbar:

- Beladung nach Kundenwunsch 150 kg

- Materialentnahmehdhe seitlich rechts auf 1 m ab
Boden

- Auf- und Abpackzeit 10 sec

Innenausbau Mannschaftsraum:

- Innenausbau Mannschaftsraum nach
Kundenwunsch

- Grosse Turoéffnung fur sicheres und bequemes ein-
und aussteigen

- Innenausbau jederzeit einfach anpassbar
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